
SPECIFICATIONS

Zusammensetzung

klebendes
     PES 75-80*μ Silikonpapier

Durchschnittliche
  Materialstärke Träger Zertifizierungen

Zur Verwendung mit

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material einen Test durchzuführen!

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com 
Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it

T.T.D. Applikationstape
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Erhältlich in 
4 Versionen 

     REACH n° 
1907/2006/EU

TTD Advanced 
 (leicht klebend)  

    TTD Easy 
(medium klebend)

TTD Evolution 
 (stark klebend)

VERARBEITUNGSHINWEISE
Das Silikonpapier von dem T.T.D. entfernen
Das T.T.D. mit einem Rakel oder Laminator auf das gedruckte Logo aufbringen, Bläschenbildung vermeiden 
Den Träger des digital bedruckten Mediums entfernen 
Mit den empfohlenen Parametern des digitialen Mediums übertragen
Entsprechend den Verarbeitungshinweisen des digitalen Mediums, das T.T.D. entfernen

TTD Advanced (leicht klebend) 

TTD Easy (medium klebend) 

TTD Evolution (stark klebend) 

TTD Special (stark klebend)*

 
(stark klebend
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